
 
Deklaracja zgodności WE

 
Dla następujących urządzeń
Nazwa produktu: zasilacz

Oznaczenie modelu: DR-15-X (X=5, 12, 15, 24)

 

niniejszym potwierdza się zgodność z wymaganiami ustanowionymi przez Dyrektywę Rady, dla 

 EN60950-1:2006+A11     numer certyfikat TÜV: R50147188 
 

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/WE):

 Emisja przewodzona/ emisja wypromieniowana

 
Uwaga:
Zasilacz jest komponentem, który może działać w połączeniu z innymi tworząc inną kompletną instalację. Ponieważ 
kompletna instalacja wpływa na kompatybilności EMC, producenci pełnej instalacji muszą zbadać ja pod kątem 
Dyrektywy EMC   

 

Osoba odpowiedzialna za deklarację:
Mean Well Enterproses Co., Ltd.
(firma)
No. 28 Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, Tajwan (R.O.C.)
(adres)

 

   

Deklaracja obowiazuje urządzenia od numeru seryjnego: EB2xxxxxxx

  

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenie z oryginału: Ewelina Haczkowska, Apanet Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

dla następujących standardów:

Dyrektywa RoHS (2011/65/UE) 

Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia (2006/95/EC):

Interferencja elektromagnetyczna EMI

EN55022:2006+A1:2007
EN55011:2007+A2:2007 (grupa 1) Klasa B
EN61000-6-3:2007 Klasa B
EN61204-3

Johny Huang/ Starszy inżynier ds. weryfi
(Imię, nazwisko / stanowisko)  (podpis)

Ted Cheng/ product manager     (podpis)
(Imię, nazwisko / stanowisko)  (podpis)

Tajwan 19 września 2012 r. 
(miejce)  (data)

Emisja harmonicznych prądu EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
Zmiany napięcia, wahań napięcia i migotania światła   EN61000-3-3:2008
Odporność elektromagnetyczna 
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN61204-3:2000 EN61000-6-2:2005
Wyładowania elektrostatyczne w powietrzu

EN61000-4-2:2009 Poziom 3 8kV
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe

EN61000-4-2:2009 Poziom 2 4kV
Promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej

EN61000-4-3:2006+A1:2008 Poziom 3 10Vm
Serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych

EN61000-4-4:2004 Poziom 3 2kV/5kHz
Udary EN61000-4-5:2006 Poziom 4 2kV/line-line
Zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

EN61000-4-6:2009 Poziom 3 10V
Pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej

EN61000-4-8:1993+A1:2001 Poziom 4 30A/m
Zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia AC

EN61000-4-11:2004 >95% zapad 0.5 okresu / 30% zapad 25 okresów / >95% przerwa 250 okresów

Komunikacja cyfrowa impulsu
ENV50204:1995 Poziom 3 10V/m 900MH


