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Powerline Phase Coupler PPC1 O

Modut sprzegacza faz PC pozwala na komunikacje przez

linie zasilajaca urzadzen dotaczonych do roznych faz w -
ramach tej samej sieci elektryczngj. Modut selektywnie

przenosi sygnat w pasmie wykorzystywanym przez

moduty nadawczo-odbiorcze wbudowane w urzadzenia.

PPC 10 jest istotnym elementem infrastruktury do L1 L2 L3 NC
bezpieczngj transmisji danych w Sieci
LONWORKS® Power Line. Modut sprzegacza faz POWERLINE
przyczynia sie w sposdb znaczacy do poprawy sprzezenia PHASE COUPLER
pojemnosciowego  pomiedzy  fazami  sieci  pradu PPC10O
przemiennego. Pomaga rowniez nawigzaC potaczenie c EE
komunikacyjne we wszystkich trzech fazach. Jego MADE IN POLAND

stosowanie jest konieczne, gdy transmisja miedzy fazami

jest niewystarczajaca do pofaczenia, ze wzgledu na

utozenie kabli. Urzadzenie montowane jest na szynie DIN

w skrzynce rozdzielczgj.
v/ Zmniejsza ttumienie w przypadku transmisji
przez wiele faz Parametry urzadzenia:

v Zwigkszenie sprzezenia pojemnosciowego

Vv Zasilanie:max 230V AC / 1 faza
miedzy fazami
) v Czestotliwosc: 50 Hz
v tatwy montaz na szynie DIN
v/ Obudowa: IP20
v/ Transmisja: CENELEC C EN50065-1
v/ CE: EN55022
ol i v Podtaczenie: zaciski 2.5mm?
C€z
NCV‘ L2/ v Wym|a ry: 37mm x 90mm x 58mm (ZSU)
I:‘I v Masa:70 g
I 0= | v/ Temperatura pracy: od -25°C do 65°C
Eé : - : v Wilgotnos¢ wzgledna: od 5 do 95%
L3 (bez kondensacji pary)
Wiring diagram
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