GreenlLight Server
Echelon SmartServer 2.0/2.2

GreenlLight Server pozwala na zarzadzanie grupa
sterownikéw lampowych oswietlenia ulicznego
(sterownikéw serii GLC100/GLC200). Komunikacja
ze sterownikami odbywa sie za pomoca sieci
zasilajacej (Power Line Communication)

w standardzie LonWorks.

GreenlLight Server w oparciu o kontroler firmy Echelon

i dedykowane oprogramowanie pozwala m.in. na:

e realizacje algorytméw sterowania pozwalajacych
na obnizenie kosztéw eksploatacji oswietlenia
zewnetrznego (zaréwno bezposrednich kosztéw
energii, jak i wydatkéw na obstuge i naprawy);

e akwizycje i udostepnianie danych pomiarowych
i eksploatacyjnych elementéw sieci (zuzycia energii,
czasu pracy, awarii itp.);

® zaawansowane zarzgdzanie elementamisieci, w tym
systemy kierowania strumieniami danych (routing),
radykalnie zwiekszajac zasieg sieci (do 4km w typowej
sieci energetycznej);

e grupowanie zrédet $wiatta i tworzenie wirtualnych
instalacji oswietleniowych (dedykowanych
poszczegdlnym odbiorcom - mozliwosé
wspoétuzytkowania jednej instalacji przez kilka
podmiotdéw) z mozliwoscig niezaleznego rozliczania
zuzytej energii;

Unijne ustawodawstwo  dotyczace  oswietlenia
zewnetrznego daje szereg mozliwosci oszczednosci
energii elektrycznej poprzez sterowanie intensywnoscig
oswietlenia w zaleznodci od aktualnej sytuacji
(warunkéw pogodowych, ruchu ulicznego, pory dnia
itp.). GreenlLight Server pozwala naimplementacje
aktualnych unormowan i tatwa adaptacje do przysztych
rozwigzan.

Istotna zaletg stosowania opisywanego rozwigzania jest
jego skalowalnos¢ — w matych i srednich instalacjach
Greenlight Server petni funkcje centralnego kontrolera
sieci (samodzielnie lub w zespole kilku innych serveréw).

APAN=T ©

GREEN SYSTEM

W duzych systemach - rzedu kilku tysiecy lamp - moze
dodatkowo odgrywac role bramy (gateway) sterowania
globalnego (miejskie systemy zarzadzania itp.).
Umozliwia to szereg protokotéw komunikacyjnych
zaimplementowanych w urzadzeniu.

Zalety:

= Elastycznosc - mozliwosé dopasowania
oprogramowania do potrzeb uzytkownika;

= tatwos¢ obstugi — server Web 2.0 — dostep
zapomocy przegladarki www z dowolnego
miejsca, na dowolnym sprzecie (PC, tablet,
smartfon);

= Bezpieczenstwo — obstuga HTTPS/SSL.

= Sterowanie, akwizycja danych i alarmowanie —
obstuga FTP i e-mail;

= Praca samodzielna i/lub w duzych systemach;

*  Obstuga wielu protokotéw — fatwos¢ integracji
zinnymi systemami: ISO/IEC 14908-1, ISO/IEC
14908-4 IP-852, Modbus, M-Bus, SOAP/XML;

= Komunikacja poprzez sie¢ Ethernet,
modem analogowy, GSM/GPRS/3G $wiatto- wadd
lub Wi-Fi;

= 2 wejscia dwustanowe, 2 wejscia licznikowe,
2 wyjsécia przekaznikowe np. do bezposredniego
sterowania stycznikiem szafy;

=  Mozliwosé rozszerzenia liczby wejs¢ przez interfejs
RS-485, mozliwosé odczytu danych z analizatora
sieci oraz sterowania kompensacjg mocy biernej.
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CECHY URZADZENIA

Interfejs uzytkownika

Wbudowana aplikacja Web pozwala na dostep,
konfiguracje, uruchamianie, sterowanie oswietleniem, na
podstawie harmonograméw, rejestrowanie alarméw
i parametrow.

Zawiera oprogramowanie i.LON Vision 2.0 Web Authoring
Tool pozwalajgce na tatwe i szybkie tworzenie wtasnych
stron www lub uzycie gotowej strony stworzonej w
dowolnym standardowym narzedziu do tworzenia witryn
sieci Web.

Posiada interfejs szeregowy i konsole Telnet pozwalajgce
na zawansowang konfiguracje urzadzenia.

Interfejsy programistyczne

Ustugi sieci Web przy uzyciu protokotu SOAP/XML.
Standardowe pliki WSDL do integracji ustug.NET i Java
Interfejs LNS® RNI (Remote Network Interface)
do pofaczerr lokalnych lub zdalnych z aplikacjami
zawierajagcymi LNS lub OpenlDV™ w tym narzedzie
LonMaker® Integration Tool z ograniczeniami:

32,768 pozycje w tabeli adresu

255 wychodzacych transakgcji

3,000 dynamicznych zmiennych sieciowych
Protokoty HTTP i HTTPS oparte na przeglagdarce Web.
SmartServer API dla wtasnych aplikacji

Interfejsy sieciowe i fizyczne

Whbudowany interfejs Ethernet 10/100BaseT Ethernet,
wbudowany interfejs LonWorks PLC,

Ztacze TP/FT-10.

Modbus RTU z wbudowanym ztgczem RS-485

Modbus TCP (Modbus TCP/IP) z wbudowanym interfejsem
Ethernet.

M-Bus z wbudowanym ztgczem RS-485 i opcjonalnym
translatorem M-Bus.

Wprowadzanie sterownikdw przez Ethernet, RS-232
lub RS-485.

Aplikacje SmartServera

Harmonogramy: pory dnia, dni tygodnia, data, wschody
i zachody storica.

Alarmy: sygnalizacja i raportowanie.

Rejestrowanie danych z przelewdw automatycznych
do danych historycznych repozytoridw.

Odczyt danych.

Wbudowany interfejs Web do konfiguracji i uzycia
wszystkich aplikacji.

Jednolity model danych zapewnia tatwy dostep
do wszystkich danych bez wzgledu na producenta
lub protokét komunikacyjny.

Do 1000 data points moze by¢ zdefiniowane dla aplikacji
wbudowanych, ale takze niestandardowych.
Programowalny interfejs SOAP/XML do zdalnego dostepu
do wszystkich aplikacji.
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Aplikacje Windows

Pozwala na szybkie powielanie, wdrozenie i konfiguracje
projektu strony w nowym miejscu.

Zdalna rozbudowa pozwala tatwo aktualizowa¢ wiele
odlegtych miejsc do nowych wersji SmartServer.

Zdalny backup i przywracanie funkcji pomaga tatwo
odzyskac kontrole po awarii sprzetu.

Rejestr danych historycznych automatycznie odbiera
i aktualizuje dane z wielu witryn.

Interfejs LNS SOAP pozwala na bezproblemowa
synchronizacje miedzy SmartServer a LNS Server.

Modele z BEM zawierajg kreator konfiguracji i instalacji
SmartServer z obstugg BEM i pozwalajg zautomatyzowac
potaczenie z menedzerem zarzadzania SeriousEnergy.

Aplikacje niestandardowe (dodatkowe, ptatne)

Obstuga niestandardowych aplikacji dotgczona do wydania
Professional i BEM, oraz dostepna jako opcja dla wydania
standardowego.

Srodowisko programistyczne C/C++.

Eclipse IDE pozwala tatwo i szybko opracowywacé i wdrazac
aplikacje SmartServer.

Narzedzie lokalizacyjne aplikacji Web.

Wymaga osobnego zakupu oprogramowania SmartServer
2.0 Programming Tools.

Instalacja sieci LONWORKS

Dwa tryby instalacji sieci LONWORKS: tryb LNS
i autonomiczny.

Tryb LNS zapewnia bezproblemowsg integracje z wiodgcym
na rynku systemem operacyjnym LNS Server dla sieci
LONWORKS.

Wspotpracuje z oprogramowaniem LonMaker Integration
Tool poprzez LNS lub samodzielnie (ale w tym trybie nie sg
dostepne zadne narzedzia LNS).

W trybie autonomicznym obstuguje do 160 urzadzen
wizualizujgc ich prace w aplikacji Web. Dziata szybko i nie
wymaga instalacji dodatkowych narzedzi.

Automatyczne wykrywanie urzadzen skraca czas instalacji
podczas wymiany urzadzen i modernizacji projektu.
Konfiguracja, testy, aktualizacja i zastepowanie urzadzen.
Odczyt, zapis i modernizacja dowolnej zmiennej sieciowej.
Tworzenie zmiennych sieciowych w trybie LNS.
Uruchomienie wtyczki do konfigurowania urzadzen
w trybie LNS.

Wbudowane wsparcie RNI obstuguje zdalne aplikacje
OpenLDV i LNS.

Whbudowany interfejs LonScanner™ z obstugg analizatora
protokotéw.

Wizualizacja

Tworzenie niestandardowych grafik przy pomocy
programu i.LON Vision 2.0 (nie wymaga innego
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oprogramowania); lub przy uzyciu standardowych narzedzi
do tworzenia aplikacji Web.

Wbudowane elementy projektu (np. suwak, wskaznik,
drzewo nawigacji i menu) pomagajg w szybkim tworzeniu
wizualizacji.

Wykresy parametréw w czasie rzeczywistym oraz danych
historycznych, linie trendu.

Wykresy dostepne zaréwno z wbudowanych jak
i z wtasnych aplikacji Web.

Wejscia/wyijscia sprzetowe

2 izolowane optycznie wejscia cyfrowe.

2 wysokonapieciowe i  wysokoprgdowe  wyjscia
przekaznikowe,

2 wejscia impulsowe typu SO do odczytu miernikéow
impulsowych energii elektrycznej, gazu i wody,

Wejscia i wyjscia sprzetowe sg wystawione w standardzie
punktéw danych,

Wejscia i wyjscia sprzetowe mogg by¢ skalowane
i konwertowane do i od odpowiednich jednostek,

Woyjscia sprzetowe mogga by¢ wymuszane poprzez siec.

Routing IP-852

ISO/IEC 14908-4 (IP-852) dotgczony do edycji Professional
i BEM i dostepny, jako opcja w edycji standardowe;.
IP-852 umozliwia wykorzystanie dowolnej sieci IP jako
podstawy dla sieci LONWORKS.

Kanat IP-852 moze zawiera¢ LNS Turbo Edition Server
i podtgczonych do 255 urzadzen i.LON SmartServer
lub i.LON 600, routeréw osoéb trzecich i klientéw LNS Turbo
Edition.
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Kanat [P-852 obstuguje tysigce pakietéow danych
nasekunde w celu zapewnienia wysokiej jakosci
monitoringu i kontroli.

Ustandaryzowane protokoty

Lokalny IP oraz wiele protokotéw sieciowych i standardéw
internetowych takich jak: TCP, IPv4, IPv6, PPP, CHAP, PAP,
DHCP, DNS, FTP, ICMP, MD5, SMTP, SNMP, SNTP, HTTP,
HTTPS, SSL.

Dodatkowe protokoty IP aplikacji: HTML, XML, SOAP
i DIME.

Dynamiczne adresy IP z obstugg DNS poprzez DynDNS.
Wsparcie dla NAT.

ISO/IEC 14908-1 Control Network Protocol

ISO/IEC 14908-3 (Power Line)

ISO/IEC 14908-4 Control Network IP Tunneling Protocol
(opcjonalnie routing 1P-852)
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SPECYFIKACIA

Procesor
MIPS32™, 264MHz

Pamieé
64MB pamieci flash, 128MB RAM

Typ kanatu
PL-20N lub PL-20C

Potaczenie z LONWORKS
zaciski Srubowe

Napiecie zasilania
100-240VAC (-6%/+10%), 50/60Hz

Pobor mocy
<15W

Kontrola
Przyciski Service i Reset

Wskazniki

zasilanie; pofaczenie Ethernet, aktywnos¢ Ethernet,
10/100 Mb/s; LONWORKS Service, BIU, PKD, Tx, Rx;
2 wejscia cyfrowe; 2 wyjscia przekaznikowe; 2 wejscia
pomiarowe; sygnalizacja podtaczonego interfejsu

Port Ethernet
10/100BaseT, automatyczny wybdr, automatyczna
polaryzacja

Potaczenie Ethernet
ztacze RJ-45, 8 pin

Porty
izolowany port RS-485; 1 port EIA232,
ztacza Srubowe

Pot3aczenie z modemem
RJ-11

Obstugiwane modemy zewnetrzne

Cinterion MC75, Cinterion MC63i, ETM9300 1 3G, Janus
Terminus GSM864Q, Multitech MTCBA-G-F1, Siemens serii
35-45, Siemens MC55 3G, Siemens MC75 EDGE

Port konsoli
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EIA-232

Ztacze konsoli
DB-9

Wejscia cyfrowe
2 optyczne izolowane wejscia 30V AC/DC,
ztacza Srubowe.

Wyjscia
2 SPST relays rated at 240VAC @ 10A lub 24VDC @ 10A,
ztgcza Srubowe

Wejscia impulsowe

(open terminal voltage <12VDC max; max current <
27mA),

ztgcza Srubowe

Temperatura pracy
-40 do +60°C

Temperatura przechowywania
-40 do +852C

Wilgotnos¢ pracy (bez kondensacji)
10 do 90% RH @ 60°C

Wilgotnos¢ przechowywania
od 5 do 90% RH max @ 60°C

Wymiary
8,9cmx13,8cmx 6,6 cm
(3,51 cala x 5,47 cala x 2,60 cala)

EMC
FCC Part 15 Class B, EN55022 Class B, EN55024, CISPR 22
Class B, VCCI Class B

Zgodnos¢ z normami
UL 60950, cUL €22.2 No. 60950-00, TUV EN60950, CE,
C-Tick.

Montaz
szyna DIN (TH 35), 8TE
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