GreenlLight Controller
Seria GLC100/GLC200

Sterowniki serii GLC100/GLC200 przeznaczone s3
do sterowania jednym lub dwoma Zrédtami
Swiatta (oprawami oswietleniowymi) w ramach
systemoéw sterowania oswietleniem zewnetrznym
(ulicznym, parkowym etc.).

Sterownik  wykorzystuje komunikacje w
standardzie LonWorks za pomocg sieci
energetycznej (komunikacja Powerline),

co znaczgco redukuje koszty instalacji.

Sterownik GreenlLight Controller umozliwia petng kontrole
Zrédfa Swiatta — sterowanie intensywnoscia Swiatta, pomiar
zuzycia energii, wykrywanie iraportowanie zdarzen i
awarii. Umozliwia to wdrozenie algorytméw pozwalajacych
na znaczne obnizenie zuzycia energii elektrycznej (redukcja
kosztéw i emisji CO2) oraz obnizenie kosztéw obstugi.
Urzadzanie  wykorzystuje zaawansowang technologie
kontroli przeptywu informacji w sieci (routing) — oznacza to
mozliwos¢ pracy kazdego urzadzenia jako wzmacniacza
sygnatu (repeatera) — pozwala to na budowanie rozlegtych
sieci kontrolnych (do 4km zasiegu w typowej sieci
zasilajgcej). Dodatkowo komunikacja konfigurowana jest
dynamicznie — dostosowuje sie do zmian parametrow sieci.
Rézne wersje sterownika pozwalajg na zastosowanie w
wielu aplikacjach — we wspodtpracy z oprawami LED i
elektronicznymi statecznikami w standardzie 1-10V i DALI
oraz ze statecznikami z opcja redukcji mocy.
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Sterownik wyposazono w rozbudowany modut pomiarowy
(energia i moc bierna i czynna, cos ¢, THD) utatwiajacy
zarzadzanie siecig energetyczna.

Komunikacja w standardzie LonWorks oraz kompatybilnos¢
zLlonMark oznacza petng swobode w budowie sieci
i mozliwos¢ stosowania komponentéw od rdinych
dostawcow — zaréwno na poziomie urzadzen
wykonawczych — jak isysteméw SCADA (sterujgcych i
kontrolnych). Pozwala to réwniez na tatwg integracje z
systemami juz wykorzystywanymi.

Firma APANET oferuje dedykowany system sterowania
i kontroli. Jego wyjatkowg cechg jest jego skalowalnos¢ —
zarowno w kwestii oprogramowania, jakisprzetu — od
poziomu ulicy do catego miasta.

e Wspotpraca z oprawami LED, statecznikami elektronicznymi i elektromagnetycznymi
 Sciemnianie ptynne (0-100%) jak i dyskretne (dwa lub trzy poziomy jasnosci).

¢ Niezalezne sterowanie poszczegdlnymi lampami.

¢ Niezalezny pomiar zuzycia energii w kazdym sterowniku — mozliwos¢ indywidualnych rozliczen.
* Rozbudowany modut pomiarowy (energia i moc bierna i czynna, cos ¢, THD) — optymalne zarzgdzanie

siecig zasilajaca.

e Monitorowanie stanu lampy (wykrywanie i raportowanie awarii) — nizsze koszty obstugi.
e Elastyczna i rozproszona struktura sieci — wieksza funkcjonalnos¢ i niezawodnosé.

e Zaawansowane algorytmy routingu — duzy zasie sieci.

¢ Niskie koszty instalacji — komunikacja za pomoca sieci zasilajgcej 230VAC.

¢ Instalacja w oprawie lub w stupie lampy.
e Zdalna aktualizacja oprogramowania.

e Sterownik dziata zgodnie ze standardem kompatybilnos¢ z LonWorks, LonMark.
e Wejscie dwustanowe zapewnia mozliwo$¢ wspdtpracy np. z czujnikami ruchu.
Sterownik GLC zostat certyfikowany przez LonMark International, co potwierdza petng otwartos¢

i interoperacyjno$¢ systemu.
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Zasilanie
230 VAC

Obcigzenie maksymalne
600W, 3A

Obudowa
IP67

Transmisja
CENELEC C EN 50065-1

CE
EN61547, EN55022

Podtaczenie
zaciski 2,5mm?

Outdoor Luminaire Controller (1 lub 2)

Wymiary
125 x 65 x 43 (155 x 65 x 43)

Masa
600g

Temperatura pracy
-40 °C do 60 °C

nviLampValue
SNVT_switch

nvoLampValueFb
SNVT_switch

1
2 nviRunHours
< | SNVT_time_hour_p
1

nvoEnergy
™3 | SNVT_elec_kwh_I >

Mandatory
> network >nv4
variable

1
nvoOLCStatus
SNVT_state_64

1

nvoEnvironment
SNVT_environment

> nvs
> nvé

Configuration properties

CpBkupSchedule
cpDeviceOutSelection
cpDimLowLevelLight
cpEnableStatusMsg
cpLampPower
cpMaxLevelVolt
cpMaxSendTime
cpMinSendTime
cpOLCLimits
cpPwrUpState
cpWarmUpTime
cpGroupEnable

SCPTmaxSendTime
SCPTminSendTime
SCPTOLCLimits
SCPTpwrUpState
SCPTrampUpTm
SCPTlightingGroupEnable

SCPTbkupSchedule
SCPTdeviceOutSelection
SCPTminSetpoint
SCPTenableStatusMsg
SCPTlampPower
SCPTmaxLevelVolt

cpGroupMembership
|§

SCPTlightingGroupMembership
)

Node

i nvinviRequest
SNVT_obj_request

Mandatory
network > nv2

nvoStatus
SNVT_obj_status

variable T

w3 nviTimeSet
SNVT_time_stamp

Optional FieDrect

nvorileDirectory
network >”V5 SNVT_address
variable

Configuration properties

nciLocation
nciDevMajVer
nciDevMinVer

SCPTlocation
SCPTdevMajVer
SCPTdevMinVer

\/\/\/

U

Open Loop Sensor

Mandatory

network
variable

> nv1

nvoEnergyReact
SNVT_elec_kwh_|

))

Open Loop Sensor

Mandatory
network
variable

>nv1

nvoPowerReact
SNVT_power

))

Open Loop Sensor

Mandatory
network
variable

>nv1

nvoTHD
SNVT_lev_percent

))

Open Loop Sensor

Mandatory
network
variable

>nv1

nvoFails
SNVT_count

J

APAN=T ©

GREEN SYSTEM

Apanet Green System Sp. z 0.0.

sekretariat@greensys.pl
+48 71783 29 30

www.greensys.pl



-J- 70
2l . o:
r -

GLC13x

B

GLC14x/12x

GLC 24x

O Apanet Green System Sp. z 0.0.
|
APANZ=T s

— —_—

sekretariat@greensys.pl
+48 71783 29 30
GREEN SYSTEM

www.greensys.pl



JAK ODCZYTAC SYMBOL STEROWNIKA?

GLCAXY
| Pomiar energii:
. o 0: brak (pomiar czasu pracy)
g-te[)g—m;%rgi:;a 1: licznik energii czynnej
1: 2 poziomy redukgji mocy 2:§Oos$|§rrHrBocy| energii czynnej i bi¢

2: interfejs 1-10V
3: 3 poziomy redukcji mocy
4: interfejs DALI

0: wersja bez wewnetrznego przekaznika

1: wersja dla jednej oprawy

2: wersja z domys$lnie zatadowanym
oprogramowaniem dla dwoch opraw
(dostepna jedynie dla sterowania DALI)

Np. sterownik GLC142 to sterownik w wersji dla jednej oprawy z interfejsem DALI, z pomiarem mocy i energii
czynnej i biernej, cos ¢ i THD.
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